
Schachtabdeckungen 
für Brunnen

Schachtabdeckungen für Brunnen
System SA 3 – Schachtabdeckung regensicher, einbruchhemmend,

quadratisch
Schachtabdeckung: Regensicher, quadratisch aus 4 mm Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (alternativ 1.4571), 
V2A, glasperlengestrahlt. Stabiler Deckel aus Edelstahlblech, mit innenliegender Aufhaltevorrichtung 
(schützt vor unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels / nur von Hand lösbar), mit selbsteinfallendem Verschluss 
und Messingovalklappe, nur mit Bedienerschlüssel zu öffnen, mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, am Rahmen 
mit stabilen, verdeckten Scharnieren, Deckel ca. 100° aufklappbar, Lieferumfang mit Bedienerschlüssel. 
Dunsthut DN 150 mm, mit oder ohne Isolierung des Deckels, FCKW frei. 
Sicherheitseinsteckschloss für Profilzylinder gegen Aufpreis lieferbar.
Oberfläche: Oberflächenbehandlung durch Glasperlenstrahlen.
Zargen: Typ ES 1: Aus Edelstahlprofil mit Maueranker zum Einbetonieren oder mit Edelstahlprofil zur 
Dübelmontage, inkl. Befestigungsmaterial (Standardrahmen)
Typ ES 3: Aus Edelstahlprofil mit Putzrahmen aus Winkelprofil und angeschweißten Mauerankern zum 
Einbetonieren. Schachtabdeckung am Grundrahmen innen verschraubt.
Dichtungen: Alle Schachtabdeckungen sind am Rahmen umlaufend mit austauschbarer, frost- und
witterungsbeständiger Gummidichtung ausgestattet.
Einsatzbereiche: Schächte aller Art, zum Beispiel: Brunnenschächte, Quellschächte, Entlüftungsschächte,
Abwasserschächte
Ausführungen: Typ A : Ohne Isolierung     Typ B : Mit Isolierung     Typ C : Mit Dunsthut, ohne Isolierung
Typ D : Mit Dunsthut, mit Isolierung


