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Heika-Star

  ■ 12,5mm, 15mm, 18mm, 20mm oder 25mm Gipskarton 
  ■ Aluprofil mit verzinkten Verbindungselementen
  ■ Montageschablone (für Standardgrößen)
  ■ Öffnet & schließt durch Druck auf das Türblatt
  ■ Schraubenset & Schutzklappen
  ■ Herausnehmbares Türblatt
  ■ Fangsicherung
  ■ Sondermaße auf Anfrage möglich

Revisionsklappe Heika-Star
mit Gipskartoneinlage



Heika-Star

Revisionsklappe Heika-Star Hermetik
mit Gipskartoneinlage

  ■ 12.5mm oder 25mm Gipskarton 
  ■ Luftdichte Ausführung, geprüft nach DIN EN 14351 Klasse 4
  ■ Baugleich mit Heika-Star, jedoch mit Lippendichtung,
     Dichtigkeitsklasse 4 (höchste)
  ■ Prüfbericht MPA NRW 120002612-20/27
  ■ Für Wand-/ Deckeneinbau
  ■ Sondermaße auf Anfrage möglich



Heika-Star

Revisionsklappe Heika-Star Rondo
mit 12.5mm Gipskartoneinlage

  ■ Aluprofil mit verzinkten Verbindungselementen
  ■ Fangsicherung
  ■ Schraubenset und Schutzklappen
  ■ Öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  ■ Herausnehmbares Türblatt
  ■ Lichte Weite = Einbaumaß A – ca. 15mm
  ■ Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar
  ■ Wandeinbau, Verschluss oben, 1. Maß = Anschlagseite
  ■ Deckeneinbau, 2. Maß = Anschlagseite



Heika-Star

Alle Maße im Überblick

Heika-Star
GK 12.5mm

Heika-Star
GK 15mm

Heika-Star
GK 18mm

Art.- Nr. Einbaumaß Außenmaß
ST200200GK125 200 x 200 244 x 244
ST300300GK125 300 x 300 344 x 344
ST300600GK125 300 x 600 344 x 644
ST400400GK125 400 x 400 444 x 444
ST400600GK125 400 x 600 444 x 644
ST500500GK125 500 x 500 544 x 544
ST600600GK125 600 x 600 644 x 644
ST600800GK125 600 x 800 644 x 844
ST6001200GK125 600 x 1200 644 x 1244
ST800800GK125 800 x 800 844 x 844
ST8001000GK125 800 x 1000 844 x 1044
ST10001000GK125 1000 x 1000 1044 x 1044
ST10001200GK125 1000 x 1200 1044 x 1244
ST12001200GK125 1200 x 1200 1244 x 1244

 

Heika-Star
GK 20mm

Heika-Star
GK 25mm

Art.- Nr. Einbaumaß Außenmaß
ST200200GK20 200 x 200 244 x 244
ST300300GK20 300 x 300 344 x 344
ST400400GK20 400 x 400 444 x 444
ST500500GK20 500 x 500 544 x 544
ST600600GK20 600 x 600 644 x 644

 

Heika-Star Hermetik
GK 12.5mm

Heika-Star Hermetik
GK 25mm

Heika-Star Rondo
GK 12.5mm

Art.- Nr. Einbaumaß Außenmaß
ST200200GK15 200 x 200 244 x 244
ST300300GK15 300 x 300 344 x 344
ST400400GK15 400 x 400 444 x 444
ST500500GK15 500 x 500 544 x 544
ST600600GK15 600 x 600 644 x 644
ST600800GK15 600 x 800 644 x 844
ST6001200GK15 600 x 1200 644 x 1244
ST800800GK15 800 x 800 844 x 844

ST10001000GK15 1000 x 1000 1044 x 1044

 

Art.- Nr. Einbaumaß Außenmaß
ST200200GK18 200 x 200 244 x 244
ST300300GK18 300 x 300 344 x 344
ST400400GK18 400 x 400 444 x 444
ST500500GK18 500 x 500 544 x 544
ST600600GK18 600 x 600 644 x 644

 

Art.- Nr. Einbaumaß Außenmaß
ST200200GK25 200 x 200 244 x 244
ST300300GK25 300 x 300 344 x 344
ST400400GK25 400 x 400 444 x 444
ST400600GK25 400 x 600 444 x 644
ST500500GK25 500 x 500 544 x 544
ST600600GK25 600 x 600 644 x 644
ST600800GK25 600 x 800 644 x 844
ST6001000GK25 600 x 1000 644 x 1044
ST6001200GK25 600 x 1200 644 x 1244
ST800800GK25 800 x 800 844 x 844
ST8001000GK25 800 x 1000 844 x 1044
ST8001200GK25 800 x 1200 844 x 1244
ST10001000GK25 1000 x 1000 1044 x 1044
ST10001200GK25 1000 x 1200 1044 x 1244
ST12001200GK25 1200 x 1200 1244 x 1244

 

Art.- Nr. Einbaumaß Außenmaß
ST200200GK125-H 200 x 200 246 x 246
ST300300GK125-H 300 x 300 346 x 346
ST400400GK125-H 400 x 400 446 x 446
ST400600GK125-H 400 x 600 446 x 646
ST500500GK125-H 500 x 500 546 x 546
ST600600GK125-H 600 x 600 646 x 646

 

Art.- Nr. Einbaumaß Außenmaß
ST200200GK25-H 200 x 200 246 x 246
ST300300GK25-H 300 x 300 346 x 346
ST400400GK25-H 400 x 400 446 x 446
ST400600GK25-H 400 x 600 446 x 646
ST500500GK25-H 500 x 500 546 x 546
ST600600GK25-H 600 x 600 646 x 646

 

Art.- Nr. Einbaumaß Außenmaß
STR300GK125 300 357
STR400GK125 400 457
STR600GK125 600 657

 


