Einschub-Revisionsklappen

Hinschub-Revisionskiappe

System VIWSznmihmschchenmmeviassivavandendiviassivdecken
oderfinrdenmachtraglichenyand=und Deckencimban

& Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweift

d Mit flichenbiindig eingeschraubter imprignierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm
& Tiirblatt aushiingbar

d Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung

& Offnen und SchlieBen durch Druck auf die Klappe an der Schniipperseite (oben)

& Fiir Massivwinde, Massivdecken, Trockenbauwinde und Trockenbaudecke (fiir alle Beplankungsdicken verwendbar)

Schldsser gegen Aufpreis:

- Vierkantschloss

- Rundzylinder-Hebelschloss
- Profilzylinderschloss

Ausfiihrung fiir Fliesenbelag ist moglich

System MW GK Einlage 12,5mm
Nennmaf} Einbaumalle Lichte Weite ~ Einbautiefe

Artikelnummer

MW200200GK125 [ 200x200 mm | 204x204 mm [ 160x160 mm 60 mm
MW300300GK125 [ 300x300 mm | 304x304 mm [ 260x260 mm 60 mm

MW400400GK125 [ 400x400 mm | 404x404 mm [ 360x360 mm 60 mm
MW500500GK125 [ 500x500 mm | 504x504 mm [ 460x460 mm 60 mm
MW600560GK125 | 600x600 mm | 604x604 mm | 560x560 mm 60 mm
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