Heika-Ground Automatik System GB
Schachtabdeckung mit Gasdruckfedern

% Beschreibung:
- Wannentiefe 50 mm, Aufbauhdhe 75 mm
- Zarge mit umlaufender frost- und witterungsbestandiger EPDM-Spezialdichtung
- Befestigung an 2 Eckpunkten
- Offnen/SchlieRen durch die Gasdruckfedern von nur einer Person méglich
- Fallschutzvorrichtung

% Belastung:
Bis zu 15 kN Prifkraft nach EN 124
% Material:
Zarge und Wanne aus 2,5 mm Edelstahl
% Einsatzbereiche:
Fir bodengleiche Schachte im Innen- und AuRenbereich. Vor allem fiir Schachte, die haufig ohne besondere
Kraftanstrengung geoffnet werden missen (z. B. Inspektions- und Revisionsschachte).

% Sonderanfertigungen:
Auf Anfrage kdnnen Malanfertigungen fir Sie hergestellt werden.
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Belastung 15 kN

* GB600600-75 701x724mm 600x600mm 78mm
NEE | T GB800800-75 921x924mm 800x800mm 78mm
GB10001000-75 1101x1124mm 1000x1000mm 78mm

. 600x600mm - $000x1000 mm
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