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Belastung 125 kN

Bodenklappe Serie 7500
& Beschreibung

Die Schachtabdeckungen der Serie 7500 werden aus Aluminiumprofilen hergestellt. Die Tiefe des Deckels ist 62 mm und die
Gesamtrahmenhdhe betragt nur 75 mm.
Der Deckel ist mit drei frost- und witterungsbestandigen, umlaufenden Spezialdichtungen versehen. Die Klappe ist somit
praktisch geruchs- und wasserdicht.
Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. AnschlieRend kann die Wanne befiillt und in die Zarge eingelegt werden. Die
Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an 4 Punkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlissel auch
heraus genommen werden.
Eine Befillung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelagen oder anderen Materialien ist
moglich.
MaRanfertigung moglich: Sprechen Sie uns an!

& Belastung
A125 nach EN 124.

& Material
AuBen- und Innenrahmen aus Aluminiumprofil.

& Einsatzbereiche
Fir Bodengleiche Schéachte im Innen- als auch im Auenbereich in FuRgangerzonen und Parkflachen fir Pkw und Transporter.

& MaRe
Auflenmafl = Nennmaf + 112 mm
Hoéhe: 75 mm
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‘ ‘ Lichtes Durchgangsmaf} | $7500-300300 412x 412 300 x 300
‘ Rahmenzttenmat] ' $7500-400400 512x512 400 x 400
= $7500-500500 612x 612 500 x 500
1l S ] USRS g S o S Bl T $7500-600600 712x 712 600 x 600
$7500-700700 812 x 812 700 x 700
$7500-800800 912x 912 800 x 800
$7500-10001000 112 x 1112 1000 x 1000
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